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Stadt Tauberbischofsheim T — AT R

ErschiieBung Baugebiet Kiesling Distelhausen
- Deckschichtenuntersuchung -

VORBEMERKUNGEN

Das Baugebiet Kiesel liegt im Wasserschutzgebiet Zone Ill A des gemeinsamen
Wasserschutzgebietes der Brunnen Dittigheim (LfU-Nr. 17) der Stadt Tauberbi-
schofsheim und der Brunnen Tauberaue der Stadt Lauda-Kénigshofen (LfU-Nr.
215). Aus den Untersuchungen aus dem Jahr 2003 ist bekannt, dass Schichtwasser
aus dem Hang austritt bzw. wasserfiihrende Hochterassenschotter der Tauber vor-
ahnden sind. Zur Kiarung der Deckschichtenmachtigkeit sind ergénzende Untersu-

chungen im Auftrag der Stadt Tauberbischofsheim durchgefiihrt worden.

VERWENDETE UNTERLAGEN

Zur Klérung der Fragstellung sind folgende Unterlagen herangezogen worden:
1. Topographische Karte Nr. 6424 Lauda-Kénigshofen M 1 :25000
2. Geologische Karte Nr. 6421 Lauda-Kénigshofen M 1 : 25000
3. Hydrogeologisches Gutachten. Baugebiet Kiesling WALTER+PARTNER GbR

31.07.2003

DURCHGEFUHRTE UNTERSUCHUNGEN

Am 21.07.2019 und 08.08.2019 sind folgende Untersuchungen durchgefiihrt wor-
den.
e 6 Rammkernsondierungen Durchmesser 42 mm (RKS)

e Entnahme von Bohrgut fiir labortechnische Untersuchungen

Die Lage der Untersuchungspunkte ist aus der Anlage 2 ersichtlich. Die Ergebnisse der Sondie-

rungen sind in Anlage 3 dargestellt. Erganzt werden diese durch relevante Aufschilisse von den
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Stadt Tauberbischofsheim e R AT =
Erschlieflung Baugebiet Kiesling Distelhausen |
- Deckschichtenuntersuchung -

Untersuchungen aus dem Jahr 2003. Das derzeit geplante Neubaugebiet Kiesling befindet sich
siddstlich von Distelhausen unmittelbar neben der bestehenden Bebauung. Im Nordosten hang-
seits grenzt das Gebiet an die K 2814, talwérts endet das Baugebiet bei Flurstiick 5843. Das Ge-

lande fallt von der KreisstraRe Richtung Tauber ein.

ERGEBNISSE

Das derzeit zur Diskussion stehende Areal der Bebauung umfasst die Flurstiicke 5843. 5844,
5845, 5846 und 5847. In der Anlage 2 sind die Sondierpunkte von 2003 und 2019 eingezeichnet.
Es zeigt sich, dass bis auf das Flurstiick 5843 eine bindige Deckschichtméchtigkeit von mindes-
tens 3,0 m vorhanden ist. Lediglich im Slidwesten auf den Flurstiick 5843 geht die Deckschicht-
machtigkeit zurlick auf ca. 1,0 m. Hier bei den Sondierungen RKS 4, RKS 6 und RKS 2 2003
wurden die Hochterassenschotter angetroffen. Diese sind zumindest im Winter und Friihjahr

wasserfiihrend.

SCHLUSSFOLGERUNG

Bei einer Ausfiihrung der Wohngebaude ohne Unterkellerung bleibt die abdichtende Wirkung
der Decklehme erhalten. Ein Eingriff in das Grundwasser bzw. wasserfilhrende Schichten er-
folgt nicht. Eine hydraulische Trennung zwischen Grundwasserleiter und Oberfléche ist gege-
ben. Eine negative Beeintrachtigung des Grundwassers wéhrend der Bauzeit und nach Been-
digung ist in diesem Fall nicht zu befiirchten. Voraussetzung ist, dass die Kanalisation tiefen-
mafig nicht in den Hangschutt bzw. die Schotter eingreift ggf. sind dann AbdichtungsmaRnah-
men erforderlich.

Unter genannten Bedingungen ist eine Auswirkung der Bebauung auf das Grundwasser aus-
zuschlieflen.

Der stidwestliche Bereich von Flurstiick 5843 ist von der Bebauung auszusparen oder, falls

h6henmaRig mdglich, der Griindungshorizont héher zulegen.
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Stadt Tauberbischofsheim L B A
Erschlieflung Baugebiet Kiesling Distelhausen
- Deckschichtenuntersuchung -

VERSCHIEDENES

e Aufgrund der Lage in der Zone lIIA und trotz der vorhandenen bindigen Deckschichten
sind bei den Erdarbeiten Vorsichtsmanahmen zu ergreifen. Wassergefahrdende Stof-
fe dirfen nicht gelagert werden. Das Betanken der Fahrzeuge sollte nur auf befestig-
ten Flachen erfolgen.

» Die Vorgaben in der Schutzgebietsverordnung sind einzuhalten.

EMPFEHLUNGEN

Bei fortgeschrittener Planung bzw. Beginn der BaumaBnahme bitten wir um Ricksprache, um
getroffene Aussagen zu (berpriifen. Die Tiefbauarbeiten sollten (iberwacht und dokumentiert

werden.

T:\Projekte\Tauberbischofsheim\80378\80378_s\Berichte\E-Ditelhausen Kiesling.doc
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Baugebiet Kiesling — Tauberbischofsheim - Distelhausen

Anlage 1

Lageplan

Auszug aus der topographischen Karte Nr. 6424 Lauda-Kénigshofen

Untersuchungsgebiet



Baugebiet Kiesling — Tauberbischofsheim - Distelhausen

Anlage 2
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Anlage 31

Datum: 48 07.2019

Prolek Baugebiet Kiesling Distelhausen

Projektnummer: 80378

Bohrung/Schurf:  pieg 4 (2019)

Bearb.: DP1

RKS 1(2019)

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0.00m MuMul  Schiuff, schwach tonig,
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-0,25 2o (Mutterboden)
'0,501 ":‘- '.-'t
-0,75 = o
-1,00 e
-1,25 -
150 .. .| Schluff, schwach feinsandig,
&' | schwach tonig, gelbbraun, steif
-1,75 .2 4 -halbfest zur Tiefe weich
++ ‘a|  (LoBlehm /Hanglehm)
-2,00{ = )
-2,25] - “
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-3,50 520
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-3,75
Hoéhenmalstab 1:25




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Anlage 39

Datum:  18.07.2019

Projekt: . . . . Projekt :

I*" Baugebiet Kiesling Distelhausen rojeinummer: - 80378
Bohrung/Schurf: RKS 2 (20 1 9) Bearb.: DP1

RKS 2 (2019)
0.00 0 = +0,00 m zu Festpunkt
’ MuMul  Schiuff, schwach tonig,
0,20 M, ML schwach organisch

-0,25 e Mutterboden)
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Schluff, schwach feinsandig,
schwach tonig, gelbbraun, steif
- halbfest zur Tiefe weich
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-1 Stein, tonig, graubraun
4,00 o9 (Hangschutt), feucht aber kein
! Grundwasser
4,00 m

Héhenmalfistab 1:25




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Anlage 33

Datum: 418 07.2019

Projekt: Baugebiet Kiesling Distelhausen

Projektnummer: 80378

Bohrung/Schurf: RKS 3 (2019)

Bearb.: DP1

RKS 3 (2019)

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0.00 MuMul  Schluff, schwach tonig,
0.20 v, v Schwach organisch
-0,25 - "~(Mutterboden)
-0,501 -
-0,75 C -
-1 ,OO—I .

s bbb

-1,25
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-3.00%
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Schluff, schwach feinsandig,
schwach tonig, gelbbraun, steif
- halbfest zur Tiefe weich
{L6Blehm /Hanglehm)

-3,25
-3,50!

TocTukt FEEEF By by, b

'3175 3.80
Stein, tonig, graubraun
—| (Hangschutt), feucht aber kein
-4,00 Grundwasser
4,00 m

Héhenmalistab 1:25




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Anlage 34

Datum: - 04.07.2003

Prolekt Baugebiet Kiesling Distelhausen

Projektnummer: 80378

Bohrung/Schurf: Schurf 1 (2003)

Bearb.: DP1

Schurf 1 (2003)

188,00+

I NN + 187,81 m
030 MuMul  Schiuff, schwach tonig,
187,50 . P schwach organisch,
] 2= +.| \dunkelbraun(Mutterboden)
187,00 = .3
186,50 o
186.00 :*:* -] Schiuff, schwch feinsandig,
' a .| steif, gelbbraun (L6Rlehm /
=~ .l Hanglehm)
185,50 =i
185,001 = .5
3,30 P
184,80 3,50 = .1 Schiuff, tonig, graubraun,
- oc‘ Eisen- Manganausféllungen,
184,00 7 380 ol O\ steif (Verwitterungslehm)
30.06.20034,00 Steine, tonig, schiuffig,
graubraun (Hangschutt)
183,50- NN + 183,81 m

Héhenmafstab 1:50




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Anlage 35

Datum:  54.07.2003

Projekt: . . . . Projektnummer:
Baugebiet Kiesling Distelhausen g 80378
Bohrung/Schurf: Bearb.:
o Schurf 3N (2003) DP1
Schurf 3N (2003)
188,00 NN + 187,81 m
MuMul  Schiuff, schwach tonig,
187,50 030 = Schwach organisch,
% | Ndunkelbraun(Mutterboden)
187.00 ‘.. 2 Schluff, schwach feinsandig,
' *+. 4 steif, gelbbraun (L6&lehm /
1,20 -~ =4 Hanglehm)
186,50 s
186,00 w2 Schiuff, kiesig, schwach
~~ % steinig, graubraun, steif
185,50 =~ —] (Hangschutt)
185,00 2,90 peiai
= ™ Steine, tonig, schiuffig,
3,20 ) graubraun (Ubergang
184,50 Muschelkalk)
NN + 184,61 m

Hoéhenmalfstab 1:50



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Anlage 36

Datum: 4 07.2003

Projekt: . . . . Projektnummer:
*** Baugebiet Kiesling Distelhausen ! 80378
Bohrung/Schurf: Bearb.:
RKS 2 (2003) DP1
RKS 2 (2003)
189,50 NN + 189,40 m
MuMu Schluff, schwach tonig,
189 T 0.30 ===+ Schwach organisch,
89,00- 4+ s \ dunkelbraun(Mutterboden)
-~ * | Schiuff, schwach feinsandig,
188,50 % .| steif, gelbbraun (L&Rlehm /
%8 1,10 L = .%  Hanglehm)
oo« Kies, schiuffig, graubraun,
188,00 @:oo @oo  mMitteldicht
1,60 1% %o| _(Hochterrassenschotter)
1 87,50 ;g@ ol
o0 o] oo [o]
20°%0°  Steine, kiesig, schwach
187,00 59454  schluffig, graubraun,
‘;g;g mitteldicht (Hangschutt)
°U oo [0}
186,50 )
3,10 SeRe
2557 Steine, tonig, schiuffig,
186,00 0o graubraun (Ubergang
3,60 e Muschelkalk)
NN + 185,80 m
185,50

Hohenmalstab 1:50




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Anlage 37

Datum: hg.08.2019

Projekt: . . . . Projektnummer:
Baugebiet Kiesling Distelhausen ) 80378
Bohrung/Schurf: RKS 4 (20 19) Bearb.: JT1
RKS 4 (2019)
153,50 NN + 189,40 m
MuMul  Schiuff, schwach tonig,

189,25 MuMU schwach organisch,

0,30 T dunkelbraun (Mutterboden)
189,00 =
188,75 P
188,50 a3

- Schluff, schwach feinsandig,
et halbfest, gelbbraun bis braun,

188,25 = & (LoBlehm / Hanglehm)
188,00 A
187,75 -

1,80 e

22°%°1  Kies, schluffig, graubraun,

15750 2,00 o 50 ® 00 (Hochterrassenschotter)

NN + 187,40 m
187,25

Héhenmafistab 1:25




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Anlage 38

Datum: 18.08.2019

Projekt: . SRT . Projektnummer:
) Baugebiet Kiesling Distelhausen ) 80378
Bohrung/Schurf: RKS 5 (2 01 9) Bearb.: JT1
RKS 5 (2019)

189,50 NN + 189,40 m

MuMul  Schluff, schwach tonig,
189,25 MuMu schwach organisch,

0,30 I dunkelbraun (Mutterboden)
189,00 =
188,75 =
188,50 e “
188,25 -
188,00 =
187,75 -~ u
2 . schiuff, schwach feinsandig,
187 50 *%. .| halbfest, gelbbraun bis braun,
’ “n ™ (LoBlehm / Hanglehm)

187,25 AR
187,00ﬂ s
186,75 =
186,50* = o
186,25 ogt L
186,00 340 e

Cgoo% Cgoo%
185,75 ooe as| Kies, schluffig, graubraun,

%0 (Hochterrassenschotter)

Ggoo (2 09|
185,50 4.00 %°OC§, @g"o‘i

NN + 185,40 m

185,25
Hohenmalfistab 1:25




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Anlage 3.9

Datum: - n8 08.2019

Projekt: . SRT . Projekthummer:;
Baugebiet Kiesling Distelhausen ) 80378
Bohrung/Schurf: RKS 6 (20 1 9) Bearb.: JT1
RKS 6 (2019)
18990 NN + 189,40 m
MuMul  Schluff, schwach tonig,
189,25 MuMu schwach organisch,
0,30 . gy dunkelbraun (Mutterboden)
189,00 a
2. =«| Schiuff, schwach feinsandig,
=~ 2] halbfest, gelbbraun bis braun,
188,75 .| (LOBlehm / Hanglehm)
0,80 at
%% | Kies, schiuffig, graubraun,
G820 1,00 ';_"ocl o0 (Hochterrassenschotter)
NN + 188,40 m
188,25

Hohenmalistab 1:25




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Anlage 310

Datum: 43 07.2019

Projekt: . . . . Projektnummer:
*" Baugebiet Kiesling Distelhausen ! 80378
Bohrung/Schurf: RKS 7 (20 19) Bearb.: DP1
RKS 7 (2019)
0.00 0 = +0,00 m zu Festpunkt
) MuMul  Schluff, schwach tonig,
0,20 M .M Schwach organisch
0,25 i (Mutterboden)
-0,50’ P
0,75 ]
-1,ooﬂ ]
125 =)
-1.50 e _: Schiuff, schwach feinsandig,
’ i 3] schwach tonig, gelbbraun, steif
B halbfest zur Tiefe weich

.'.h~ .

k-

-1,75
-2,00
-2,25
-2,50

e PP BEE by byt b

ILALF:E'F"F.:.

(L6Blehm /Hanglehm)

-3,25

D
o

b5 9
Do)

P

< 0
sfapatanan

-2,75
2,90
-3,00

Stein, tonig, graubraun
(Hangschutt), feucht aber kein
Grundwasser

H.90 3,50 m

Hoéhenmalistab 1:25




Legende und Zeichenerklirung

Anlage
% 4

Datum: 18 07.2019

PP Baugebiet Kiesling Distelhausen

Projektnummer: 80378

Bohrung/Schurf: b 1eq 4 (2019)

Bearb.: DP1

Boden- und Felsarten

MuMul  Mutterboden, Mu

Kies, G, kiesig, g

E Schiuff, U, schiuffig, u

KomgréRenbereich f -fein
m - mittel
g -grob
Grundwasser
¥ ;’1087 2 Grundwasser am 31.07.2019in 1,00 m
07.2019 gy Gelande angebohrt
7 1,00 Grundwasser nach Beendigung der

31.07.201% 5 hrarbeiten am 31.07.2019

1,00
{ 31.07.2019Vasser versickert in 1,00 m unter Gelande

Ko 5 Steine, X, steinig, x
Feinsand, S, feinsandig, fs
E Ton, T, tonig, t

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
- stark (30-40%)
y_1,00 Grundwasser in 1,80 m unter Gelénde

[131.07.201 9angebohrt, Anstieg des Wassers auf 1,00 m
| 1,80 unter Geléinde am 31.07.2019

v 1,00 Ruhewasserstand in einem ausgebauten
31.07.201% 0ot )




Baugebiet Kiesling — Tauberbischofsheim - Distelhausen




Baugebiet Kiesling — Tauberbischofsheim - Distelhausen

RKS 2
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