RECHTSGRUNDLAGEN ZEICHENERKLARUNG PLANGRUNDLAGEN

* Baugesetzbuch BauGB 1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG o (bersichtslageplan Kanalisation und Wasserversorgung M 1: 1.000 mit Datum vom 15.11.2023, erstelit durch die

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 (89 Abs. 1Nr. 1des Baugesetzbuches - BauGB, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNV0) Stadt Tauberbischofsheim
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) gedndert worden ist.

e Baunutzungsverordnung BauNV0

BEBAUUNGSPLAN

¢  Befliegungsdaten Tauberbischofsheim mit Stand 03/2023 (Ubergeben durch die Stadt Tauberbischofsheim
am 16.05.2024)

e ALKIS-Daten Stand Juni 2022 (iibergeben durch die Stadt Tauberbischofsheim am 18.07.2022)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNV0)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) gedndert worden ist.

o Landesbauordnung fiir Baden Wiirttemberg LBO 2. MAB DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs.1Nr.1BauGB, § 16 BauNV0)

In der Fassung vom 05. Marz 2010 (GBI. S. 358), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes

"KAPELLE II” (WA) IN HOCHHAUSEN

vom 20. November 2023 (GBI. S. 422). 0.4 Grundflachenzahl, als HochstmaB
e Planzeichenverordnung PlanZV 1 Zah! der Vollgeschosse, als HéchstmaB
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 19911 S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 11l Zahl der Vollgeschosse, als Mindest- und als HochstmaB
- PLANZEICHNUNG. M 1 . 500 (TE“. A) . des Gesetzes vom 14. Juni 2021(BGBI. | S. 1802) geandert worden ist. GH=8m Gebaudehohe, als HochstmaB

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
{§ 9 Abs.1Nr.2 BauGBB, § 22 und 23 BauNV0)

0 offene Bauweise !

A Einzelhauser
Einzel- oder Doppelhauser

- Baugrenze

4. VERKEHRSFLACHEN
(§9 Abs.1Nr.1 und Abs. 6 BauGB)

StraBenverkehrsflachen

Grundstiick 6:

Grundstiick 5: 1.316 m’
\ 483 m’
Gf":ggﬂ"'gk & / ' Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung, hier FuBweg
m -
Grundstiick 3: StraBenb fini
483 m? raBenbegrenzungslinie
= \ I | GHeam ’ AUSFERTIGUNGSVERMERK
489 m® \ - & a Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
{
o freie Dachform \ i g :
S | - p _ 5. HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN a} Der vorliegende Bebauungsplan Kapelle II" auf Gemarkung Hochhausen, bestehend aus:
DN bis 20° PD / DN bis 45° (§9 Abs. 1Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) - der Planzeichnung M 1:500 vom 24. Oktober 2024 mit zeichnerischen Festsetzungen und Zeichenerklérung,
- ; gefertigt vom Ingenieurbiiro ibu - Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen und Umwelttechnik mbH,
— unterirdisches Leitungspaket Tauberhischafhaim:dnd
bestehend aus Regenwasserkanal DN 400, Schmutzwasserkanal DN 250,
Wasserversorgungsleitung da 63 und Gasleitung da 110 - den planungsrechtlichen Festsetzungen nach § 9 BauGB vom 24. Oktober 2024, gefertigt vom Ingenieurbiro
WA?2 . - o ibu - Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen und Umwelttechnik mbH, Tauberbischofsheim
6. FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN, FUR DIE ABFALLENTSORGUNG UND _ o x _
- b) und die dem Bebauungsplan ,Kapelle II” auf Gemarkung Hochhausen zugeordneten értlichen Bauvorschriften
04 0 \ ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FUR ABLAGERUNGEN , EINRICHTUNGEN UND nach § 74 LBO-BW vom 24. Oktober 2024, gefertigt vom Ingenieurbiiro ibu - Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen
] - | SONSTIGE MABNAHMEN, DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN ‘ und Umwelttechnik mbH, Tauberbischofsheim 28 Nov. 2024
Grundstiick 11: =8m | i (§ 9 Abs. TNr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) entsprechen den Satzungsbeschliissen der Stadt Tauberbischofsheim vom .......... it Sl
freie Dachf ) | & . . e ) .
\ / T aTH reie Dachform 1 ccc Flachen flir Versorgungsantagen, fir die Abfallentsorgung Die gesetzlichen Vorschrlftgn;be‘:r‘ gazs Péaﬁzazzfstetlungsverfahren wurden eingehalten
P ‘ 499 m? DN bis 20° PD / DN bis 45° und Abwasserbeseitigung sowie fiir Ablagerungen Tauberbischofsheim, dep ...... it el
T S i it | IS IS ‘ > hier: Griinflache mit Regenwasserriickhaltebecken RRB
/ S \ § [orunmicke: 1308 m’
C Grundstiick 8: R = g \ \ & \ 7- GRUNFLACHEN
498 m? rundstiick 16:
- 505m* WA 3 (§ 9 Abs.1Nr.15 und Abs.6 BauGB)
W Grundstiick 15: } .
‘\\‘,., 507 '
) Grundstiick 14: 0.4 i E t Private Griinflachen
508 m* : ! l
Gruf\se:gl’.‘:zk 2 \ -1 GH=9m \ ’ \
\ . Offentliche Griinflachen
‘\.‘ freie Dachform | S HOCHHAUSEN
ie 9N° ‘e LEO o .
iR it 8. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MABNAHMEN UND FLACHEN FUR [

!

MABNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR

UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs.1Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

_{ Grundstiick 21:

1187 m? Pflanzgebot PG1: Anpflanzung von gebietsheimischen Laub- oder Obstbaumen

Pflanzgebot PG2: Anpflanzung einer gebietsheimischen einreihigen Strauchhecke
{z. B. Hainbuche)

Umgrenzung von Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Grundstick 20:
510 m?

I
®

Grundstiick 19:
511 m?

Grundstiick 17:
501 m’

5 Aligemeines Wohngebiet
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XV [ | STADTEBAULICHES KONZEPT - LAGEPLAN  M1:1.000
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‘ 1o ey . e hier: artenreiches extensives Griinland E || "Kapelie II" i /,f M 3!
| —
| 9. SONSTIGE PLANZEICHEN ]
WA1 e Beurteilungspegel Verkehrslarmimmissionen 55 dB(A) Tag (5,8 m i GOK) . N o
y A_ AW 0 3 ST Beurteilungspegel Verkehrsldarmimmissionen 50 dB(A) Nacht (5,8 m i GOK) :ﬁ Q //
; BP - -
/ 7 Giok 26- o ¢ Hdohenbezugspunkt fiir Festsetzungen
& : Gru:ﬁ;t;;l:ifa T fﬂ] e II‘ GH=8m (§9 Abs. 3 BauGB)
e i — E freie Dachform e . I L= /
s y Gmf‘;ﬁ;ﬁtt:::( 23; 1.0G b DN bis20°PD/ Grenze des raumlichen Geltungsbereiches UBERSICHTSLAGEPLAN M1:10.000 -
y v L 200 £ DN bis 45° (§9 Abs. 7 BauGB) 2\ \[_
5 500 m? ra d S 2 S
= WA1 \ G’“";;‘fr‘:,”& _ EG WA2 69069 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, .
/ /‘ gyt ___ Grundstiick 29: EFH 0,00 04 0 oder Abgrenzung des MaBes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes ‘. m
P o = Gfpauincizr| &\ L . e - (§1Abs. 4, §16 Abs. 5 BauNV0) - STA DT TAU B ERBISCHO FSHE' M
tick 26: . s Il |GH=8m
/, B 2 Einfamilienwohnhaus | i 10. ANFORDERUNGEN AN DIE GESTALTUNG |
- 1] ]
s DN bis20°PD/ alle Dachformen Dachform BEBAUUNGSPLAN KAPELLE “ (WA)
DN bis45° . !
/ DN bis 20° PD Dachneigung fiir Pultdécher, als HéchstmaB , I N H Oc H H AU s E N
8970 . ‘ DN bis 45° Dachneigung fir alle sonstigen geneigten Dacher, als HochstmaB :
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, | | MAIN - TAUBER - KREIS
/ Grundstiick 25: 5 1. NUTZUNGSSCHABLONE j
S W A 3 WA 2 Art der Nutzung
s PLANZEICHNUNG (TEIL A
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Y g c | g | R IHIl |GH=9m 1 GH=8m Zahl der Vollgeschosse max. Gebaudehdhe Fro—— o= Projekt-Nr. Fortigung
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Grundstick 30: EFH 0,00 EFH+0,00 | ~ .
run 6:21::2 | =0l S S E - e | ] & best. Grundstiicksgrenze
1 best. Flurstiicksnummer
Mehrfamilienwohnhaus 1 . g
* best. Gebaude  SEMB Uitere TorstraBe 2l . 7 -
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= \' — = best. Hohenlinie J ¢ :_,;j;n infb@f;v@mbh i - Umwelttechnik mbH
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