
  4 cm Deckschicht
14 cm bit. Tragschicht
47 cm Trostschutzschicht

65 cm Gesamtdicke

5.45

1.50

Rundbord 15/22
Rundbord 15/22

Tiefbord 8/25

Erschließungsstraße

  4 cm Deckschicht
14 cm bit. Tragschicht
47 cm Trostschutzschicht

65 cm Gesamtdicke

8 cm Betonpflaster
3 cm Hartgestein - Edelsplitt
39 cm Frostschutzschicht

50 cm Gesamtdicke

2,5 % 2,5 %

5.50

2,5 %

Rundbord 15/22 Rundbord 15/22

Erschließungsstraße

Drainage DN 100

Drainage DN 100

..............................

5.40

4

4
4

4

Bauanfang bis Bau-km 0+070

Bau-km 0+070 bis Bauende

5.50 - 6.00

/

Projekt Nr.: 02.3242

Datei:

Format(b/h):

Grunddaten

Vermessungsdaten

gezeichnet

geprüft

Plannummer:

Anlage:

Maßstab:

Für den Vorhabenträger:Aufgestellt:
Tauberbischofsheim,

Gehrig

Index ZeichenDatum

Planfolge:

Planausschnitt:

Koordinatensystem: Höhensystem:

bearbeitet

Ersetzt PlanArt der Änderung

Stadt        
Tauberbischofsheim                                

"Tauberpark Teil 1"

Version: Datum Zeichen

A

B

C

D

E

in Tauberbischofsheim
(St. Michael)

RIB iTWO® civil 2022

580 mm 297 mm

001   Okt. 2023

Okt. 2023

Okt. 2023

BF 1

RS 1

BG 1

1:50
- Ausführungsplanung -

Ausbauquerschnitte Erschließungsstraße

Okt. 2023

T:\...\23242AP\DAPSA3_0

3.1.1




