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Kabelgraben (4 x 2)

5.4  ‰
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35.5  ‰

42.50

34.7 ‰

36.63
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55.39

DN 300 Sb

DN 300
Stz

DN 300
Stz

DN 300

Stz

DN 500 Sb 6.9  ‰77.32

DN 250 Az
51.4  ‰
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50.79 DN 250 Az 32.6  ‰

RS 197.51

RS 196.0245.77

DN 400
B 

245.8 

RS 195.73

18.57

DN 500 Sb 13.5  ‰55.56

RS 191.20

1.80
DN 200 Stz

55.61
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43.31

49.7  ‰

43.19

27.5  ‰

37.14

15.6  ‰

31.20

13.7 ‰

19.27

RS 190. 83

DN 400 B

DN 1000
Sb
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Sb
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Sb
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Sb

DN 400 B 62.4 ‰103.59
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D 194.26
S 191.58

MMK 11&deg;

MMK 11&deg;

PE DN 50

PE DN 50

PE DN 50

GGG DN 200 GGG DN 200

GGG DN 250/200 GGG DN 250

DN 150

DN 100

DN 100

DN 100

DN 80

DN 100

Feuerlöschleitung und

Hausanschlussleitung

Gartenanschluss mit Wasseruhr

dig.

Trafostation

Hy
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Ausbaunfang

Fußweg 2

= Bau-km 0+000Ausbauende

Fußweg 2

= Bau-km 0+035.600

Ausbauanfang
Erschließungsstraße

= Bau-km 0+000

Mauerscheiben

mit Geländer

Erschließungsstr.

Stichweg 1

Fußw
eg 1

202.86

205.14
Geländer

--> 124 ‰ 14.65 m DN 300 SB --> 72 ‰ 20.17 m DN 300 SB

--> 16 ‰ 14.92 m DN 300 SB

--> 18 ‰ 11.99 m DN 300 SB

--> 17 ‰ 29.76 m DN 300 SB

-->  27 ‰
 21 .06 m  D N 300 S B

--> 1.00 m

DN 300 PVC

--> 1.00 m

DN 300 PVC

--> 126 ‰ 14.32 m DA 200 PP

--> 53 ‰ 27.14 m DA 200 PP

-->  100  ‰ 32.6 4 m  DA 250 PP

--> 33 ‰ 10.67 m DA 250 PP

--> 31 ‰ 29.11 m DA 250 PP

--> 123 ‰ 19.26 m DA 200 PP

DN 400

KSRW2
DN 1000

D = 196.55

S = 194.10

T =   2.45

KSRW6
DN 1000

D = 198.40

S = 196.55

T =   1.85

KSRW1
DN 1000

D = 194.72

S = 193.44

S1= 193.54

T =   1.28

KSRW7
DN 1000

D = 200.30

S = 198.00

T =   2.30

KSRW8
DN 1000

D = 201.81

S = 199.81

T =   2.00

KSRW5
DN 1000

D = 197.90

S = 196.05

T =   1.85

KSRW4D = 197.59S = 194.59
T =   3.00

KSRW3DN 1000
D = 197.21

S = 194.31

T =   2.90

Schmutzfänger

Drosselschacht

SE = 195.81

SA = 195.71

KSSW6
DN 1000

D = 200.30

S = 197.50

T =   2.80

KSSW2
DN 1000

D = 196.65

S = 192.45

T =   4.20

KSSW7
DN 1000
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T =   2.50
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D = 194.40
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S1= 189.17

T =   5.43

KSSW4
DN 1000
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S = 193.70

T =   4.15

12.00 m
 Sonder

3200/1670 PVC

V = 61 m
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Freileitung Beleuchtung
Freileitung Niederspannungskabel

Niederspannungskabel

Zeichenerklärung

Telekomkabel / Kabel-BW

20KV-Kabel

Bestand Versorgungsträger

Beleuchtungskabel

Gasleitung

Leerrohr

Freileitung Telekom

X X

Hausanschlüsse SW und RW
mit Kombischacht

HY

Zeichenerklärung
Bestand Planung Bemerkung

Wasserversorgung mit
Hydrant und Schieber

best. Wasserversorgung entfällt

DN 1000
DN 1000
DN 1000

Straßeneinlauf mit Anschlussltg.

Kastenrinne

Mischwasserkanal mit Schacht

Regenwasserkanal mit Schacht

Schmutzwasserkanal mit Schacht

Schachtnummer

Schacht - Deckelhöhe

KSSW1

D

S1 Rohrsohle
Schacht - SohlhöheS

D

S1

S

D

S1

S

KSRW1
KSMW1

Schachtdurchmesser

Schacht - TiefeTT T

zus. Anschluss Regenwasser

zus. Anschluss Schmutzwasser

Straßeneinlauf mit Anschlussltg.

DN 200 PVC
29.00 10.0 ‰

Nennweite, Material
Länge / Gefälle

DN 600 SB
30.50 10.2 ‰

DN 500 SB
20.00 15.0 ‰

KM200041
KR290075
KS200056

D

RS

S

T

D

RS

S

T

D

RS

S

T

20.00 15.0 ‰
DN 500 SB

30.50 10.2 ‰
DN 400 SB

29.00 10.0 ‰
DN 200 PVC

WV-Hausanschluss mit Schieber

X X

Fahrbahn

Gehweg / Fußweg

Bankett

Dammböschung

Einschnittsböschung

Angleichungsfläche

Zeichenerklärung

Mauerscheiben

Angleichung Pflasterfläche

Treppe

Rundbordstein / Tiefbord

Schotterfläche

Grünfläche

Geländemodellierung

Die eingezeichneten Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nachrichtlich eingetragen.
Die genaue Lage und Höhe muss vor Baubeginn mit den zuständigen Betreibern erkundet werden.




