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SuedLink: Ankiindigung von Baugrunduntersuchungen und
weiteren bauvorbereitenden Malihahmen in der Stadt
Tauberbischofsheim

Die Ubertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT TSO GmbH planen in ihren
jeweiligen Zustandigkeitsbereichen den Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink.
Aktuell lauft fir den Abschnitt E2 von SuedLink in Baden-Wirttemberg (Landesgrenze Bayern/Baden-
Wirttemberg bis Bad Friedrichshall) das Planfeststellungsverfahren. Die Bundesnetzagentur hat
hierzu den Untersuchungsrahmen nach 8§20 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG)
festgelegt. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens sind verschiedene Vorarbeiten, wie z. B.
Untersuchungen zum Baugrund, zu archaologischen Denkmalern und zu Flora und Fauna notwendig.
Diese dienen dazu, einen konkreten Leitungsverlauf zu finden, der die Belange von Mensch, Natur
und Umwelt bestmoglich berticksichtigt. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens finden daher an
technisch anspruchsvollen Querungen in den kommenden Monaten auch Baugrunduntersuchungen
statt. Mithilfe der Untersuchungen vertiefen die Ubertragungsnetzbetreiber ihre Kenntnisse der
jeweiligen lokalen Voraussetzungen des Baugrunds und ermitteln u. a. wichtige Bodenkennwerte oder
die Flurabstéande wasserfilhrender Schichten. Die gewonnenen Daten und deren fachliche Bewertung
flieBen in den Abwagungsprozess zur Findung des konkreten Leitungsverlaufs ein und sind
Bestandteil der sogenannten Unterlagen nach 8§ 21 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG).
Erst mit der Einreichung dieser Unterlagen erfolgt der Vorschlag fiir einen konkreten Leitungsverlauf.

Mit den geplanten Untersuchungen ist keine Festlegung fur einen Leitungsverlauf verbunden.

Informationen zu den Baugrunduntersuchungen

Fur die Baugrunduntersuchungen werden mit einem Bohrgerat (Bohrungen mit einem Durchmesser
von bis zu 320 mm) Bodenproben von ca. 1 Meter Lange in 2 bis 70 Meter Tiefe entnommen. Die
Bohrungen werden an moglichst gut zugénglichen Stellen mit geringstmdglicher Stérung der
Flachennutzung erfolgen. Nach Abschluss der Bohrarbeiten werden die Bohrlécher wieder
fachgerecht verfullt. Zeitlich parallel und in unmittelbarer Nahe zu den Kernbohrungen werden
Drucksondierungen durchgefiihrt. Hierbei wird ein Messkopf an einem Gestange (Durchmesser ca.
3,5 cm) bis zu 20 Meter in den Boden eingebracht.

Bei Verdacht auf Kampfmittel ist eine Kampfmitteluntersuchung notwendig (Festlegung erfolgt durch
den verantwortlichen Feuerwerker nach § 20 SprengG). Fur die Ausfiihrung der Bohrungen sind pro
Untersuchungsstelle ein bis zwei Tage Dauer zu erwarten. Pro Untersuchungsstelle sind mehrere
Kernbohrungen (DIN EN ISO 22475-1) und Drucksondierungen (DIN EN ISO 22476-1 oder 22476-2)
maoglich. Fir den An- und Abtransport aller fur die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen Geréte,
Fahrzeuge, Werkzeuge und Materialien missen 6ffentliche und private StraRen und Wege sowie ggf.
temporare Abstellflachen in Anspruch genommen werden. Bei den Baugrunduntersuchungen sind die
oben beschriebenen Gerate im Einsatz, des Weiteren werden Mitarbeitende der ausfilhrenden Firmen
per Pkw/Quad/Rad/Ful unterwegs sein.

Fur die Zuwegung zu den einzelnen Baugrund-Aufschlliissen werden aul3erhalb von befestigten
Wegen Lastverteilerplatten und ggf. Schotteranschittungen mit Geotextilunterlage ausgelegt bzw.
eingebaut, welche nach Fertigstellung des jeweiligen Aufschlusses wieder riickgebaut werden. Auf
einzelnen Flurstiicken werden Schirfgruben mit bis zu 2 Meter Tiefe zur Entnahme von Bodenproben
ausgehoben und im Anschluss wieder fachgerecht verfillt. Vor Ort werden Strafl3en, Zuwegungen,
Flachen und Bauwerke zur Feststellung des Ist-Zustandes dokumentiert.
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Bodenkunde

Zur Erkundung des Bodenaufbaus und zur Entnahme von Bodenproben werden fachspezifische
Untersuchungen mittels kleinkalibriger Kleinrammbohrungen durchgefuhrt (Bohrdurchmesser <10
cm). Diese bodenkundlichen Baugrunduntersuchungen werden ergdnzend zu den geologisch-
geotechnischen  Baugrunduntersuchungen  durchgefuhrt, und je nach angetroffenen
Bodenverhéltnissen ca. 2 bis 3 m tief abgeteuft und das gewonnene Bohrgut bodenkundlich
dokumentiert.

Die Kleinrammbohrungen werden an mdéglichst gut zuganglichen Stellen mit geringstmdglicher
Stérung der Flachennutzung erfolgen. Je nach Geléandeverhaltnissen wird der Bohrpunkt entweder
mittels Kombi-Pkw bzw. Kleinlieferwagen angefahren oder zu Fuld erreicht. Nach Abschluss der
Bohrarbeiten werden die Bohrlécher fachgerecht verfiillt.

Wasserwirtschaftliche Beweissicherung

Ziel der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung ist die qualitative und quantitative Dokumentation
des Grundwasservorkommens. Bei der Beweissicherung werden Wasserproben aus den zu
Uberprifenden Gebieten entnommen und analysiert. Es handelt sich hierbei um eine nichtinvasive
Mafnahme. Fir die Beweissicherung ist es erforderlich, land- oder forstwirtschaftlich genutzte, private
und offentliche Wege und im Einzelfall Grundstiicke zu betreten und / oder zu befahren.

Weitere MalBhahmen

Bei den Querungsbereichen werden die Baugrunduntersuchungen von o©kologischen,
bodenkundlichen sowie archaologischen Baubegleitungen iberwacht. Diese sorgen fir die Einhaltung
der umweltgerechten, bodenkundlichen und archéaologischen Standards und Auflagen mit dem Ziel,
unndtige Eingriffe in Natur, Landschaft und Boden auszuschlielen sowie Schéaden an
archaologischen Denkmalern und Objekten zu vermeiden.

Eventuelle Schaden

Sollte es trotz aller Vorsicht bei der Ausflhrung der geophysikalischen Untersuchungen, der
Vermessungsarbeiten oder der Baugrunduntersuchungen zu Schéden oder unmittelbaren
Vermogensnachteilen kommen, werden diese durch die TransnetBW GmbH oder die von ihr
beauftragten Firmen entsprechend den gesetzlichen Regelungen in 844 Absatz 3
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angemessen entschadigt.

Bekanntmachung und Termine

Die Berechtigung zur Durchflhrung der Vorarbeiten ergibt sich aus 844 Absatz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortstiblichen
Bekanntmachung werden den Eigentiimern und Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten mitgeteilt. Die
Baugrunduntersuchungen, die Vermessungsarbeiten und geophysikalischen Untersuchungen, die
Bodenkunde sowie die wasserwirtschaftliche Beweissicherung finden im Zeitraum vom 01.03.2023
bis zum 31.08.2023 statt.

Der zeitliche Ablauf der Vorarbeiten hangt von den 6rtlichen Gegebenheiten und wetterbedingten
Bodenverhéltnissen ab. Die betroffenen Grundstiicke ergeben sich aus der Flurstiickliste und den
Planunterlagen. Diese liegen am Auslageort der Stadt Tauberbischofsheim (Stadt
Tauberbischofsheim, Bauordnungsamt, Marktplatz 8, 97941 Tauberbischofsheim) zur 6ffentlichen
Einsicht aus. Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der ausgelegten Unterlagen nur nach telefonischer
Anmeldung unter Telefonnummer 09341/803-23 mdglich ist. Bitte beachten Sie die aktuellen
Coronabestimmungen der Kommune.
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Mitarbeitende von TransnetBW GmbH oder von ihr beauftragte Firmen setzen sich mit den von den
genannten Maflinahmen berthrten Eigentimern und Nutzungsberechtigten in Verbindung.

Kontakt fur Ruckfragen
Fir Fragen und Mitteilungen zur Durchfihrung der bauvorbereitenden MalRRnahmen stehen

Mitarbeitende von TransnetBW GmbH zur Verfigung:

TransnetBW GmbH

Tel.: 0800 380 470-1

E-Mail: suedlink@transnetbw.de
www.suedlink.com

TenneT ist bei SuedLink fiir den nérdlichen Trassenabschnitt und die Konverter in Schleswig-Holstein und
Bayern zustandig. In den Zusténdigkeitsbereich von TransnetBW fallen der stidliche Trassenabschnitt und
der Konverter in Baden-Wurttemberg.
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