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Verfahren nach§ 8 BauGB
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 P L A N Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB und § 1-15 BauNVO

1.1.3 Allgemeine Wohngebiete § 4 BauNVO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB und § 16-21a BauNVO

2.7

2.5

2.1

2.8

2.

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

max. Grundflächenzahl (GRZ) § 19 BauNVO

max. Geschoßflächenzahl (GFZ) § 20 BauNVO

Firsthöhe

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN:

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN § 9 Absatz 1 Nr. 2 und § 22und 23 BauNVO

3.1

3.1.5

offene Bauweise

nur Parkhaus UG, EG

Baugrenze3.5

FÜLLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Bauweise

max. Firsthöhe über EGRFH

Maß der baulichen Nutzung

Geschoßflächenzahl

Dachform / Dachneigung

Verkehrsflächen  besonderer Zweckbestimmung
(Mischverkehrsflächen / Gehweg), öffentlich6.3

15.13 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

§ 9 Absatz 7 BauGB

Höhe baulicher Anlagen in .....m über einem Bezugspunkt als Höchstgrenze

6 VERKEHRSFLÄCHEN

§ 18/20 BauNVO

§ 16 Absatz 2 BauNVO

§ 22 Absatz 1 BauNVO

§ 22 Absatz 2 BauNVO

§ 23 Absatz 3 BauNVO

gepl. Grundstücksgrenze

Hauptfirstrichtung, zwingend festgesetzt
Parallel bzw. senkrecht zum Fahrbahnrand

§ 16 BauNVO und § 9 Absatz 1Nr.2

§ 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB

§ 9 Absatz 1 Nr. 11 BauGB

P

Gebäudetyp

Fußgängerbereich

9. GRÜNFLÄCHEN § 9 Absatz 1 Nr. 15 BauGB

Grünfläche, privat

15.14
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von
Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines Baugebietes

§ 16 Absatz 5 Nr.5 BauNVO

Straßenverkehrsflächen, privat6.1

Parkfläche

NACHRICHTLICH                              

laufende Nummer der Bauplätze

Größe der Bauplätze

7 FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE VERWERTUNG ODER
BESEITIGUNG VON ABWASSER UND FESTEN ABFALLSTOFFEN SOWIE
FÜR ABLAGERUNGEN

§ 9 Absatz  1 Nr. 12,14 und Abs. 6 BauGB

Trafostation (best.)

1.2.3 Urbane Gebiete § 6a BauNVO

a3.3 abweichende Bauweise § 22 Absatz 4 BauNVO

3.1.4 nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig § 22 Absatz 2 BauNVOED

EGRFH

15. SONSTIGE PLANZEICHEN

Abgrenzung Komplementärverfahren

Spielplatz

Regenrückhaltebecken (RRB)

Schalldämmlüfter und Ausrichtung der Schlafräume beachten

Verkehrsflächen  besonderer Zweckbestimmung
(Mischverkehrsflächen / Gehweg), privat

8. HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNG § 9 Absatz 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Wasserversorgungsleitung

Mischwasserkanal

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung
freizuhalten sind (Sichtfeld / Waldabstand)

15.8 § 9 Absatz 1 Nr. 10 BauGB

6.4 Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss
anderer Flächen an die Verkehrsflächen

§ 9 Absatz 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB

Ein- und Ausfahrtsbereich

Umgrenzung der Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

15.3 § 9 Absatz 1 Nr. 4 und 22 BauGB

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Biotop

Besonderer Nutzungszweck von Flächen, der durch
besondere städtebauliche Gründe erforderlich wird

15.4 § 9 Absatz 1 Nr. 9 BauGB
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